
Формула расчета поперечного 
                                        рейлинга

Схема присадки направляющих

1 -  направляющие

Инструкция по сборке и 
установке внутреннего 
ящика

2 -  боковые стенки ящика
3 -  крепление задней стенки
4 -  крепление передней панели
5 -  передняя панель
6 -  саморез 4 х 16 - 16 шт.
7 -  заглушки с логотипом

Основные компоненты внутреннего ящика

Размеры для изготовления задней 
стенки и дна ящика

Формула расчета передней                    
                                     панели

Задняя стенка ящика

Дно ящика

LW - 98 мм

LW - 75 мм



1. Прикрепить крепления к 
задней стенке при помощи 
саморезов

5. Закрепите дно ящика 
саморезами  

4. Соедините фасад со стенками 
ящика, предварительно закрепив 
на нём крепления  

Снимите заглушки Демонтируйте 
переднюю панель

Демонтируйте ящик 
с направляющих

Демонтаж

6. Вставьте ящик в шкаф 
до полной фиксации на 
направляющих

2. Соедините боковины 
ящика с задней стенкой

Расчет минимальной глубины 
корпуса

LT=NL+3

Край корпуса

Дно ящика = LW-86

LW - Внутренняя ширина корпуса

Ширина корпуса = KB

Толщина панелей 
корпуса B = 16 мм

LT - минимальная глубина корпуса для 
установки ящика
NL - длина ящика

Установочные размеры ящика

Последовательность сборки, монтажа  и демонтажа ящика

3. Вставьте дно ящика


