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3.7.  ПРИВОД PRIMAT-E KOMPAKT ОТ HAUTAU 
ОБЕСПЕЧИТ НЕГЛУБОКОЕ ОТКРЫВАНИЕ СТВОРКИ 
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Электроприводы PRIMAT-E kompakt компании HAUTAU 
применяются для окон из любых профилей.
Тип электропривода — ножничный с функцией запирания.

Технические характеристики

Напряжение электропитания 230 В

Сила тока 0,1 A

Класс защиты IP 50

Çащита от перегрузок 
интегрированная

Электронная

Макс. вес створки 80 кг

Øирина открывания 190 мм

Øирина привода 36 мм

Высота привода 88 мм

Длина привода с 1 ножницами 465 мм

Длина привода с 2 ножницами 1210 мм

Высота створки  окна, не менее 300 мм

Øирина створки для 1 ножниц От 500 до 1450 мм

Øирина створки для 2 ножниц От 1200 до 2400 мм

Артикул Наименование Цвет

HAU0277.01
Электропривод Primat 230 В 

одноножничный
Серебро

HAU0277.07
Электропривод Primat 230 В 

одноножничный
Белый

HAU0277.06
Электропривод Primat 230 В 

одноножничный
Черный

HAU0278.01
Электропривод Primat 230 В 

двухножничный
Серебро

HAU0278.07
Электропривод Primat 230 В 

двухножничный
Белый

HAU0017
Переходник для запирания 

фурнитуры

HAU0018 Удлинитель переходника

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ PRIMAT-E KOMPAKT ОТ  HAUTAU 
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